
La fórmula única del vidrio combinada con un proceso de bordeado 
SWARCO SOLIDPLUS es el resultado de muchos años de investigación, 
desarrollo e innovación del Centro de Competencia de Tecnología del Vidrio y 
Sistemas de Señalización de la División de SWARCO Road Marking Systems.

VENTAJAS CLARAS Y TRANSPARENTES

• Mayor visibilidad y seguridad para los automovilistas
•  Alcanza excelentes valores de retrorrefl exión
•  Excepcionalmente duradero gracias a la composición 

especial del vidrio
•  Supera signifi cativamente los valores estándar 

necesarios incluso después de varios años de 
exposición al tránsito

•  Adecuado para todos los materiales de señalización vial
•  Adaptado con precisión a las necesidades de cada cliente
•  Posibilidad de aumentar los valores de 

antideslizamiento con alta retrorrefl exión

MEJOR VISIBILIDAD

•  Valores de retrorrefl exión superiores a 1000 mcd/m2*lux
•  Excelente retrorrefl exión incluso en las señales 

viales de color
•  Ideal para zonas de construcción, puntos negros de 

accidentes, cruces peatonales
•  Excelente visibilidad nocturna y en condiciones de 

humedad y niebla

SWARCO | The Better Way. Every Day.

Evaluaciones de muestras sobre diferentes sistemas de demarcación horizontal 
de SWARCO SOLIDPLUS

Alemania Suiza USA Estándar (ZTV M 13)
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NOTABLEMENTE MÁS RENTABLE

•  Larga vida útil
•  Disminución de los costos de reseñalización
•  Relación precio/rendimiento optimizada

LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE ESFERAS DE VIDRIO

SWARCO SOLIDPLUS



Impresión: SWARCO Road Marking Systems, www.swarco.com/rms | Idea, diseño y obra de arte: Kommhaus,  
www.kommhaus.com | Fotos: SWARCO Road Marking Systems | Impresión: Druckwerkstatt Handels GmbH  
Sujeto a cambio sin aviso. | No nos hacemos responsables de los errores o erratas.

© 05/2022

MALLAS Y RANGOS SELECCIONADAS DE ACUERDO CON LA NORMA EN 1423

μm SWARCO SOLIDPLUS 30
212–850

SWARCO SOLIDPLUS 50
425–1400

SWARCO SOLIDPLUS 100
300–850

1700 0–2

1400 0–10

1000 0–2 0–10 0–2

850 0–10 30–70 0–10

600 50–90

500 20–60 30–70

425 95–100

300 60–95 95–100

212 95–100

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Indice de refracción ≥ 1.6; Clase A de acuerdo a la norma EN 1423

Peso por volumen ~ 1.6 - 1.8 g/cc

Sustancias Peligrosas As, Pb, Sb - Clase 1 (< 200 ppm)

Empaque Bolsas de papel de 25 kg netos o Bolsas Grandes

Almacenamiento Seco y protegido, puede guardarse por 24 meses en el contenedor original.

Follow. Like. Share.

SWARCO
SOLIDPLUS

Diámetros desde  
212 hasta 1400 μm

Excelentes valores de 
retrorreflexión

Composición especial  
del vidrio


