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SOLARBETRIEBENE 
VERKEHRSZÄHLUNG 
MIT IOT-INTEGRATION

SWARCO

GECKO-IR
TEMPORÄRE ODER PERMANENTE STATIONÄRE VERKEHRSZÄHLUNG

Verkehrsmodelle sind oft nicht geeignet, Auswirkungen 
von Änderungen der Straßeninfrastruktur zu prognos-
tizieren. Nicht, weil die Verkehrsmodelle unzureichend 
sind, sondern weil zu viele Annahmen und keine ge-
nauen Verkehrsdaten zur Verfügung stehen. Temporäre 
oder permanente Zählstationen liefern wertvolle Daten 
zur optimierten Analyse. 

TYPISCHE ANWENDUNGEN

•  Temporäre, mobile oder permanente stationäre Verkehrszählungen
•	 Verkehrszählung an Orten ohne Stromanschluss
•	 Zähldaten zur Bewertung von Straßenbauprojekten
•	 Temporäre Verkehrszählungen bei Baustellen, Großveranstaltungen o.ä.
•	 Erfassen von Fahrzeugmengen, Geschwindigkeiten und Fahrzeugklassen
•	 Daten zur Aktualisierung von Verkehrsmodellen
•	 Bewertung der Umwelt- und Lärmbelastung auf Grundlage des Verkehrsaufkommens
•	 Volle Integration in SWARCO MyCity

Das Gecko-IR-System wurde speziell für die solarbetriebene Verkehrszählung entwickelt. 
Es umfasst die batteriebetriebene Zählstation BS2-TS sowie bis zu vier PIR Verkehrsde-
tektoren. Ergänzt durch die cloud-basierte SWARCO-WEB-Plattform und WEB-Interfaces 
ist das Gecko-System bereits heute Bestandteil des IoT (Internet of Things). 

GECKO-IR 



GECKO-IR MIT IOT-INTEGRATION

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

BS2-TS (inkl. Akku und Solarpanel) TDC1-PIR Verkehrsdetektor

Spannungsversorgung 5,5 V DC bis 30 V DC

Baugröße (HxBxT) 555 mm x 345 mm x 90 mm 102 mm x 111 mm x 112 mm

Gewicht ca. 5,2 kg ca. 960 g mit Halterung

Betriebstemperatur -20°C bis +55°C -40°C bis +70°C

Feuchte 95 % max. 95 % max.

Schutzklasse IP 64 spritzwasserdicht IP 64 spritzwasserdicht

Montagehöhe 5,5 m bis 18 m

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt und der Bedienungsanleitung.

The Better Way. Every Day.
SWARCO behält sich das Recht auf Änderungen im Sinne des technischen 
Fortschritts und der Produktoptimierung vor.  © SWARCO 2021

G
ec

ko
IR

_0
1_

de
   

Pr
in

te
d 

in
 G

er
m

an
y

INTERNET-ZUGÄNGLICHE VERKEHRSDATEN 

Die BS2-TS ist eine batteriebetriebene, mit Solar ausgerüstete Zählstation. Sie wird mit bis zu vier TDC1-PIR Verkehrsdetektoren 
ausgerüstet. Die Verkehrsdaten werden mittels Mobilfunk zum IoT Server weitergeleitet.
TDC1-PIR bestechen durch ihre hohe Datengüte und ihren flexiblen Montagebereich (Abstand Detektor zur erfassenden Fahrspur von 
5,5 m bis 18 m). Die Detektoren können überkopf oder straßenseitig montiert werden, wie z. B. an Schilderbrücken, Wegweisern oder 
Überführungen bzw. an Straßenbeleuchtungsmasten. 
Auf dem IoT Server sind die Verkehrsdaten via Browser zugänglich, zusätzlich können sie über eine JSON/REST Web-Schnittstelle von 
jeder Software direkt abgerufen werden.

AUTARKE DATENERFASSUNG

BS2 IoT-Schnittstelle
•	 Entwickelt zur Inbetriebnahme und Betrieb über den IoT Server,  
	 zusätzliche Datenübertragung zu Kunden- und Fremdsystemen möglich
•	 Ausgerüstet mit Solarpanel / batteriebetrieben
•	 Betrieb von vier Detektoren bis zu fünf Tage ohne direkte Sonneneinstrahlung
• 	Integrierter Laderegler mit Möglichkeit zur Versorgung über periodische Quellen wie z. B. Straßenleuchten
•	 Integriertes 4G Modem
•	 Software Update über 4G Mobilfunk (over-the-air, OtA)
•	 Kleine Baugröße, niedriges Gewicht, geringe Windlast

TDC1-PIR Verkehrsdetektor
•	 5-Kanal PIR Sensor-Array mit Thermokanal
•	 Zur Überwachung einer Fahrspur
•	 Fahrzeugklassifizierung in drei Längenklassen
•	 Große Montagetoleranz von 5,5 m bis 18 m von der Fahrspur
•	 Überkopf oder straßenseitig montierbar
•	 Detektion von stehenden Fahrzeugen (Stauerkennung)
•	 Detektion von Falschfahrern
•	 Maximale Datengüte bei allen Witterungsverhältnissen


